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Tekayyüdatlar
1. Amaç 
TCDD Konvansiyonel, HT ve YHT hatlarında hız kısıtlamalarının, uygulanması ve uygulamadan kaldırılmasıyla ilgili süreçleri ve sorumlu personeli belirlemektir.
2. Sorumlu personel
Sorumlu personel listesi Ek-1'de verilmiştir.
3. Hız kısıtlaması uygulanması ve uygulamadan kaldırılması
Hız kısıtlamalarından sorumlu olan personel kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına ve gerekli tamiratların yapılmasına müteakip hız kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verir.
Hız kısıtlamaları, yolda olumsuz durumlar ortaya çıkması halinde emniyetli işletme sağlayan önemli bir tedbirdir.
Hız kısıtlaması uygulanmasını gerektiren genel sebepler aşağıda verilmiştir:
· Hat bileşenlerinin muayene aralıklarının aşılması,
· Hat geometrisi için belirlenen sınır değerlerinin aşılması,
· Bakım işlerinin çeşitli nedenlerle tamamlanmaması sebebiyle uygulanan kısıtlamaları.
Hız kısıtlamaları genel olarak ikiye ayrılır:

· Daimi hız kısıtlamaları:
Genellikle yol altyapısından kaynaklanan; heyelan, tasman, kabarma vb. durumlar nedeniyle konulan ve kaldırılması için yatırım programına alınması gereken, uzun süreli (en az bir yıllık)  hız kısıtlamalarıdır. Yenilenmesine ihtiyaç duyulan yollarda da bu hız kısıtlaması uygulanabilir. Bu hız kısıtlamaları Yol Bakım Onarım Müdürü tarafından konulur ve problemin giderilmesine müteakip Yol Bakım Onarım Müdürü tarafından kaldırılır. Daimi hız kısıtlamalarından çok uzun süreli olanlar, Yol Müdürünün teklifi ile livreye geçirilerek hız kısıtlaması olmaktan çıkarılır. 
· Geçici hız kısıtlamaları:
Yol üstyapı arızaları nedeniyle konulan ve kaldırılması kısa süreli olan (bir yıldan az) hız kısıtlamalarıdır. Hız kısıtlamasının kaldırılacağı tahmini tarih ve saat, talep telgrafında belirtilmelidir. Uygulamaya konulan ve kaldırılan tüm hız kısıtlamaları, koyan ve kaldıran makam tarafından; mıntıka Yol Bakım Onarım Şefliğine, Yol Bakım Onarım Müdürlüğüne, Trafik Kumanda Merkezlerine, Trafik Denetleme ve Koordinasyon Müdürlüklerine, Ana Gar Müdürlüklerine, Araç Bakım Onarım (Depo) Müdürlüklerine, Mücavir İstasyonlara ve Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. 

Geçici hız kısıtlama uygulamaları 3 gruba ayrılır. Bu hız kısıtlamaları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:
· Çalışmalar esnasında konulan gün içi seyir kısıtlamaları: Bir veya birkaç treni kapsayan ve önceden ilgili birimlere haber verilmesi mümkün olmayan seyir kısıtlamaları olup çalışmaların başında bulunan ve Ek-1’de (Sorumlu personel listesi) verilen herhangi bir personel tarafından telefon, telsiz ve mevzuatlar gereğince yolda işaretlemeler yapılarak trenlere ihbar edilen hız kısıtlamalarıdır. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip hız kısıtlamasını koyan personel tarafından telgraf çekilerek kaldırılır.
· Süresi 48 saati aşmayan hız kısıtlamaları: Acil durumlarda Yol Bakım Onarım Şefi, Yol Bakım Onarım Müdürü veya Ek-1’de (Sorumlu personel listesi) verilen diğer üst yöneticilerce konulan hız kısıtlamaları olup, ilgili İstasyonlar ve Tren Trafik Merkezlerince derhal uygulanmasına başlanacaktır. Kısıtlamaları koyan birimce ilgili birimlere bilgi vermek şartıyla kaldırılacaktır. 

· Süresi 48 saati aşan hız kısıtlamaları: Yol Bakım Onarım Şefinin talebi ile Yol Bakım Onarım Müdürü tarafından veya doğrudan Yol Bakım Onarım Müdürünün kendisi tarafından konulur.  İşin tamamlanmasına müteakip Yol Bakım Onarım Şefinin talebi ile Yol Bakım Onarım Müdürünce kaldırılır.
Detaylı hız kısıtlaması gereklilikleri Şekil 1’de, hız kısıtlamalarının kaldırılması için izlenecek prosedür Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 1: Hız kısıtlamasının gerekli olduğu durumlar
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Şekil 2: Hız kısıtlamasının kaldırılması prosedürü
4. Hız kısıtlaması nedeniyle kayıp sürenin hesaplanması

Hız kısıtlaması nedeniyle kayıp süre aşağıdaki formülle hesaplanacaktır. Ancak tekayyüdat uygulanacak bölgedeki tabi seyir süresi ile asgari seyir süresi arasındaki fark tekayyüdat nedeniyle oluşan kayıp süreden fazla ise tekayyüdat nedeniyle kayıp süre yazılmayacaktır. Tekayyüdattan dolayı Konvansiyonel hatlarda kullanılacak kayıp süre formülü aşağıda verilmiştir: 
	K=
	60 * L (V1 - V2)
	 
	L   = Tekayyüdatlı bölge uzunluğu(km)

	
	V1 * V2
	 
	V1 = Livre sürati (km/h)

	 
	 
	 
	V2 = Tekayyüdat sürati (km/h)

K   = Kayıp Süre (dakika)

	 
	 
	 
	Duruş var ise (2) dakika ilave edilecek.




Tekayyüdattan dolayı HT ve YHT hatlarında kullanılacak kayıp süre formülü aşağıda verilmiştir:
	
	

	
	
	
	
	
	L   = Tekayyüdatlı bölge uzunluğu(m)
	
	
	

	K=
	(V1-V2)2
	 +
	3,6 L (V1-V2)
	
	V1 = Livre sürati (km/h)

a   = İvme (m/s2) Ortalama=0,65 m/s2 al.
	
	
	

	
	3,6 a V1
	
	V1 V2
	
	V2 = Tekayyüdat sürati (km/h)
	
	
	

	
	
	
	
	
	K   = Kayıp Süre (saniye)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Duruş var ise (2) dakika ilave edilecek.
	
	
	


Not: İvme değerleri Tren seti tipine göre değişebilir. Bu değerler Cer Müdürlüğünden temin edilecektir. 
5. Hız kısıtlamaları ve alınacak önlemler
Aşağıdaki tabloda, hatta meydana gelen sorunlarla ilgili olarak hız kısıtlaması uygulaması gereken durumların özeti verilmektedir. 

	Tablo 1: Hız kısıtlaması ve yapılacak işlemler

	İlgili bölüm
	Gereklilikler
	Alınacak önlemler
	İşlem

	· Hat muayenesi
	· Turne ile muayene süresinin aşılması,

· Hat geometrisi ölçüm süresinin aşılması,

· Ray profili ölçüm süresinin aşılması,

· Ray ondülasyonu ölçüm süresinin aşılması,

· Hat dinamik  ölçüm süresinin aşılması,

· Ultrasonik ölçüm süresinin aşılması
	
	“Üstyapı -Bölüm 6: Hattın muayenesi“ göre hız kısıtlaması uygulanır.

	· Hattın Muayenesi,

· Ray,
· Balast, 
· Travers,
· Makas ve Kuruvazman,
· Rayın Taşlanması ve Frezelenmesi, 
· Ray Kaynağının Yapılması,
· Contalar,
· Bağlantı Elemanları ve Seletler, 
· Hemzemin Geçitler.
	· Ölçülen verilerde parametrelere ilişkin sınır değerlerin aşılması
	Kusurun yeri ve değeri belirlenir.
	İlgili bölüme göre hız kısıtlaması uygulanır.

	· Hattın Muayenesi
	Komple ölçüm ve muayene yapılması
	Ölçüm sonuçlarına ilişkin değerlendirme dikkate alınır.   
	Hız kısıtlamasını kaldırılır.


	Tablo 2: Hız kısıtlaması ve yapılacak işlemler (devamı)

	· İlgili bölüm
	Gereklilikler
	Alınacak önlemler
	İşlem

	· Hattın Muayenesi
	Toleranslar dışındaki parametrelere ait kusurlar komple giderilecektir
	Bakım işlemi doğrulanır.
	Hız kısıtlamasını kaldırılır.

	· Makineli tamirat
	Ray sıcaklığını işletme sırasında artması (ray sıcaklığı kritik ray sıcaklığı KRS üzerindedir)
	
	”Üstyapı -Bölüm 7: Makineli çalışmalar”  göre hız kısıtlaması uygulanır.

	· Makineli tamirat
	Ray sıcaklığının normal sıcaklığa geri dönmesi (ray sıcaklığının, sürekli kaynaklı hatlarda kritik ray sıcaklığının (KRS) altına düşmesi)
	Hat muayene edilir.
	”Üstyapı -Bölüm 7: Makineli çalışmalar”  göre hız kısıtlaması uygulanmasını kaldırılır.

	· 
	
	
	

	· Makineli tamirat
	Bakım işleri (eksik makine veya yetersiz koşullar)
	Hat durumu kontrol edilir.
	”Üstyapı -Bölüm 7: Makineli çalışmalar”  göre hız kısıtlaması uygulanır.

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
· 
	
	
	

	· 
	
	
	


	No
	Görev tanımı
	ÖNEMLİ KONTROL FAALİYETİ
	Sorumlu personel listesi

	
	
	
	Hat Bakım-Onarım Postabaşı
	Yol Bakım Onarım Memuru 
	Yol Sürveyanı
	Yol Bakım Onarım Şefi
	Kaynak Şefi
	 Aplikasyon Şefi
	Köprüler Şefi
	Teknik Büro
	Yol Bakım onarım Müdürü
	Yol Kontrolörü
	Yol Müdür Yrd.
	Yol Müdürü
	Bölge Müdür Yardımcısı
	Bölge Müdürü

	1
	Hız kısıtlamasına neden olan kusurun belirlenmesi
	
	R,A
	R,A 
	R,A 
	R,A,S,C,I
	
	
	
	R,A 
	R,A,S,C,I
	S
	
	R,A,S,C,I
	
	

	2
	Hız kısıtlamasının uygulanması
	
	
	
	
	R,A,S,C,I
	C
	C
	C
	R,A
	R,A,S,C,I
	S
	I
	R,A,S,C,I
	I
	I

	3
	Kusurun giderilmesi
	
	R,A
	R,A
	R,A
	R,A,S,C,I
	C
	C
	C
	
	A,S,C,I
	S
	
	A,S,C,I
	
	

	4
	Sonucun kontrol edilmesi
	
	R,A
	R,A
	R,A
	R,A,S,C,I
	
	
	
	
	A,S,C,I
	S
	
	A,S,C,I
	
	

	5
	Hız kısıtlaması uygulamasının kaldırılması
	
	
	
	
	R,A,S,C,I
	C
	C
	C
	R,A
	R,A,S,C,I
	S
	I
	R,A,S,C,I
	I
	I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Not: Kısaltmaların tanımları aşağıda verilmiştir.

	R
	
	İşi yapan kişi.

	A
	
	İşin yapılmasından sorumlu personel

	S
	
	İşin denetlenmesinden sorumlu personel

	C
	
	İşin yapılması sırasında, kendisinin görüşü ve onayı alınan personel – İki yönlü iletişim.

	I
	
	İşin yapılması sonrasında, kendisine bilgi verilen personel – Tek yönlü iletişim


Bu belgenin herhangi bir şekilde kullanım hakkı TCDD’ye aittir. TCDD’nin yazılı izni olmadan, tümüyle veya kısmen çoğaltılamaz veya kopyalanamaz

[image: image4.jpg]X
=ag=
TCDD



[image: image5.jpg]X
=ag=
TCDD



