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Bu belgenin herhangi bir şekilde kullanım hakkı TCDD’ye aittir. TCDD’nin yazılı izni olmadan, tümüyle veya kısmen çoğaltılamaz veya kopyalanamaz
[bookmark: _Toc358126363][bookmark: _Toc350113375]Bölüm-4: Contalar
1. [bookmark: _Toc358126364][bookmark: _Toc351473523]Amaç
[bookmark: _Toc350113376]TCDD hatlarında bulunan contaların bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. 

2. [bookmark: _Toc351473524][bookmark: _Toc358126365]Sorumlu personel
Sorumlu personel listesi Ek-1'de verilmiştir.

3. [bookmark: _Toc358126366][bookmark: _Toc351473525]Contaların teşkili
3.1. [bookmark: _Toc358126367]Hat üzerindeki yerine göre conta teşkili
3.1.1. [bookmark: _Toc358038587][bookmark: _Toc358126368][bookmark: _Toc358126369]Karşılıklı conta
İki ray dizisinde ray başları aynı hizada olacak şekilde conta oluşturulur. Yolun genel bakımı için en ideal conta teşkil sistemi karşılıklı contadır. Karşılıklı contada ray başları arasındaki gönye (karşılıklı pozisyonu) farkı 70 mm.den fazla olmamalıdır.

 (
Şekil
:
  
Karşılıklı conta ve toleransı
)
[bookmark: _Toc358126370]Şekil 1: Karşılıklı conta teşkili

3.1.2. [bookmark: _Toc358126371]Şaşırtma Conta
Conta noktalarının her iki ray dizisinde karşılıklı olmadığı durumlarda oluşan conta şekilleridir.
Şaşırtma contalarda, teşkil edilen conta diğer dizideki rayın ortasında ya da orta noktanın 55 cm. ilersine, gerisine gelecek şekilde oluşturulur. 
Şaşırtma conta sistemi uygulanan yollarda, contalarda meydana gelecek düşüklükler nedeniyle burulmalar oluşacağından uygulanmaz.





3.2. [bookmark: _Toc358126372]Travers üzerine oturma şekline göre conta teşkilleri
3.2.1. [bookmark: _Toc358126373]Mesnetli Conta
Mesnetli contalarda; travers conta altında mesnet teşkil ettiğinden, trenlerin geçişi esnasında meydana gelen vuruntular sebebiyle; ray başlarında ezilme, traverslerde çatlama ve kırılma, balastta aşınma ve yolda daha çabuk bozulmalar meydana gelir. Ayrıca esneklik çok az olduğundan, tekerlere intikal eden dinamik kuvvetlerde artış meydana gelir. Bu nedenlerle uygulanması çok iyi olmayan bir bağlantı şeklidir. 


[bookmark: _Toc358126374]Şekil 2: Mesnetli conta teşkili

3.2.2. [bookmark: _Toc358126375]Sakin Conta
Sakin contalar, iki traversin yan yana getirilip birleştirilmesi şeklinde oluşturulur. Conta oluşturulması sırasında kullanılan traverslerin yükseklikleri birbirine eşit olmalıdır. Travers altlarının balastla sıkıştırılması, her iki traverste tek yanlı yapılabildiğinden zamanla traverslerin yan dönmesine, çatlamalarına, kırılmalarına ve bağlantı malzemelerinin gevşemesine ve kırılmasına neden olduğundan tercih edilmemelidir.


[bookmark: _Toc358126376]Şekil 3: Sakin conta teşkili




3.2.3. [bookmark: _Toc358126377]Konsol Conta
Elastikiyeti nedeniyle contalardaki vuruntuları iyi bir şekilde yok eder. Demiryolu araçlarını ve hattı zararlı dinamik tesirlerden korur. Ayrıca kaynak yapılması açsından faydalı ve gerekli olan conta sistemidir. Mesnetli ve sakin contanın olumsuz etkileri bu bağlantı sisteminde görülmediğinden raylı sistemlerde genellikle konsol conta uygulanmaktadır. Konsol contaların sakıncası ise cebirelerde eğilme ve kırılmalar meydana gelmesidir. 


[bookmark: _Toc358126378]Şekil 4: Konsol conta teşkili

4. [bookmark: _Toc358126379]Contalardaki cebireler ve bağlantı malzemeleri
Cebireler, iki rayı uçlarından birbirine bağlamak için çiftler halinde kullanılan özel olarak dökülmüş, dövme veya haddelenmiş çelikten imal edilmiş parçalardır. Cebireler, ray gövdesine birebir oturacak şekle sahip olup cebirenin üst ve alt kısmındaki yüzeyler ray tabanının üst kısmına ve ray başının alt kısmına tam ve sürekli temas sağlayacak şekildedir.
Contalarda kullanılan cebirelerin özellikleri aşağıda verilmiştir;
· Cebire çiftinin temel fonksiyonu, tekerlek yükünün uyguladığı eğilme momentini bir raydan bir sonraki raya mümkün olan en etkin şekilde iletir.
· Cebireler, ray bağlantısının her iki tarafında yatay ve düşey hizalamanın eşit olmasını sağlayarak tekerleklerin conta üzerinden mümkün olduğu kadar pürüzsüz bir şekilde geçmesini, dolayısıyla da hat konforunun korunarak bileşenler üzerine aşırı darbe gelmesinin önüne geçilmesini sağlar.
· Contalar oluşturulduğunda ve cebireler yerleştirildiğinde, rayların uçları arasında belirli bir conta boşluğu (imbisat açıklığı) bırakılır. Bu boşluğun büyüklüğü mevcut ray sıcaklığına bağlı olarak değişir. (Tablo 3 ve Tablo 4’e bakınız)
· Ray devresi olan yerlerde, bitişik ray devrelerinin elektriksel olarak izole edilmesi için izole cebire bağlantıları kullanılır.

[bookmark: _Toc358126380]Şekil 5: 49 E1 (S49) ray için cebire ve cebire blonu teknik çizimleri 
(ölçüler mm cinsindir)


[bookmark: _Toc358126381]Şekil 6: 60 E1 ray için cebire ve cebire blonu teknik çizimleri
(ölçüler mm cinsindir)

5. [bookmark: _Toc356045422][bookmark: _Toc356045475][bookmark: _Toc356485639][bookmark: _Toc356485675][bookmark: _Toc356485712][bookmark: _Toc356485749][bookmark: _Toc356485804][bookmark: _Toc356485884][bookmark: _Toc356487629][bookmark: _Toc356488012][bookmark: _Toc356488124][bookmark: _Toc356488166][bookmark: _Toc356488213][bookmark: _Toc356488319][bookmark: _Toc356488370][bookmark: _Toc356488516][bookmark: _Toc356488802][bookmark: _Toc356754465][bookmark: _Toc356754518][bookmark: _Toc356755347][bookmark: _Toc356851438][bookmark: _Toc356851524][bookmark: _Toc356851839][bookmark: _Toc356851924][bookmark: _Toc356851968][bookmark: _Toc356852087][bookmark: _Toc356852142][bookmark: _Toc356852243][bookmark: _Toc356852288][bookmark: _Toc356852333][bookmark: _Toc356852769][bookmark: _Toc356858934][bookmark: _Toc358038601][bookmark: _Toc358126382][bookmark: _Toc356045423][bookmark: _Toc356045476][bookmark: _Toc356485640][bookmark: _Toc356485676][bookmark: _Toc356485713][bookmark: _Toc356485750][bookmark: _Toc356485805][bookmark: _Toc356485885][bookmark: _Toc356487630][bookmark: _Toc356488013][bookmark: _Toc356488125][bookmark: _Toc356488167][bookmark: _Toc356488214][bookmark: _Toc356488320][bookmark: _Toc356488371][bookmark: _Toc356488517][bookmark: _Toc356488803][bookmark: _Toc356754466][bookmark: _Toc356754519][bookmark: _Toc356755348][bookmark: _Toc356851439][bookmark: _Toc356851525][bookmark: _Toc356851840][bookmark: _Toc356851925][bookmark: _Toc356851969][bookmark: _Toc356852088][bookmark: _Toc356852143][bookmark: _Toc356852244][bookmark: _Toc356852289][bookmark: _Toc356852334][bookmark: _Toc356852770][bookmark: _Toc356858935][bookmark: _Toc358038602][bookmark: _Toc358126383][bookmark: _Toc356045424][bookmark: _Toc356045477][bookmark: _Toc356485641][bookmark: _Toc356485677][bookmark: _Toc356485714][bookmark: _Toc356485751][bookmark: _Toc356485806][bookmark: _Toc356485886][bookmark: _Toc356487631][bookmark: _Toc356488014][bookmark: _Toc356488126][bookmark: _Toc356488168][bookmark: _Toc356488215][bookmark: _Toc356488321][bookmark: _Toc356488372][bookmark: _Toc356488518][bookmark: _Toc356488804][bookmark: _Toc356754467][bookmark: _Toc356754520][bookmark: _Toc356755349][bookmark: _Toc356851440][bookmark: _Toc356851526][bookmark: _Toc356851841][bookmark: _Toc356851926][bookmark: _Toc356851970][bookmark: _Toc356852089][bookmark: _Toc356852144][bookmark: _Toc356852245][bookmark: _Toc356852290][bookmark: _Toc356852335][bookmark: _Toc356852771][bookmark: _Toc356858936][bookmark: _Toc358038603][bookmark: _Toc358126384][bookmark: _Toc356045425][bookmark: _Toc356045478][bookmark: _Toc356485642][bookmark: _Toc356485678][bookmark: _Toc356485715][bookmark: _Toc356485752][bookmark: _Toc356485807][bookmark: _Toc356485887][bookmark: _Toc356487632][bookmark: _Toc356488015][bookmark: _Toc356488127][bookmark: _Toc356488169][bookmark: _Toc356488216][bookmark: _Toc356488322][bookmark: _Toc356488373][bookmark: _Toc356488519][bookmark: _Toc356488805][bookmark: _Toc356754468][bookmark: _Toc356754521][bookmark: _Toc356755350][bookmark: _Toc356851441][bookmark: _Toc356851527][bookmark: _Toc356851842][bookmark: _Toc356851927][bookmark: _Toc356851971][bookmark: _Toc356852090][bookmark: _Toc356852145][bookmark: _Toc356852246][bookmark: _Toc356852291][bookmark: _Toc356852336][bookmark: _Toc356852772][bookmark: _Toc356858937][bookmark: _Toc358038604][bookmark: _Toc358126385][bookmark: _Toc356045426][bookmark: _Toc356045479][bookmark: _Toc356485643][bookmark: _Toc356485679][bookmark: _Toc356485716][bookmark: _Toc356485753][bookmark: _Toc356485808][bookmark: _Toc356485888][bookmark: _Toc356487633][bookmark: _Toc356488016][bookmark: _Toc356488128][bookmark: _Toc356488170][bookmark: _Toc356488217][bookmark: _Toc356488323][bookmark: _Toc356488374][bookmark: _Toc356488520][bookmark: _Toc356488806][bookmark: _Toc356754469][bookmark: _Toc356754522][bookmark: _Toc356755351][bookmark: _Toc356851442][bookmark: _Toc356851528][bookmark: _Toc356851843][bookmark: _Toc356851928][bookmark: _Toc356851972][bookmark: _Toc356852091][bookmark: _Toc356852146][bookmark: _Toc356852247][bookmark: _Toc356852292][bookmark: _Toc356852337][bookmark: _Toc356852773][bookmark: _Toc356858938][bookmark: _Toc358038605][bookmark: _Toc358126386][bookmark: _Toc356045427][bookmark: _Toc356045480][bookmark: _Toc356485644][bookmark: _Toc356485680][bookmark: _Toc356485717][bookmark: _Toc356485754][bookmark: _Toc356485809][bookmark: _Toc356485889][bookmark: _Toc356487634][bookmark: _Toc356488017][bookmark: _Toc356488129][bookmark: _Toc356488171][bookmark: _Toc356488218][bookmark: _Toc356488324][bookmark: _Toc356488375][bookmark: _Toc356488521][bookmark: _Toc356488807][bookmark: _Toc356754470][bookmark: _Toc356754523][bookmark: _Toc356755352][bookmark: _Toc356851443][bookmark: _Toc356851529][bookmark: _Toc356851844][bookmark: _Toc356851929][bookmark: _Toc356851973][bookmark: _Toc356852092][bookmark: _Toc356852147][bookmark: _Toc356852248][bookmark: _Toc356852293][bookmark: _Toc356852338][bookmark: _Toc356852774][bookmark: _Toc356858939][bookmark: _Toc358038606][bookmark: _Toc358126387][bookmark: _Toc356045428][bookmark: _Toc356045481][bookmark: _Toc356485645][bookmark: _Toc356485681][bookmark: _Toc356485718][bookmark: _Toc356485755][bookmark: _Toc356485810][bookmark: _Toc356485890][bookmark: _Toc356487635][bookmark: _Toc356488018][bookmark: _Toc356488130][bookmark: _Toc356488172][bookmark: _Toc356488219][bookmark: _Toc356488325][bookmark: _Toc356488376][bookmark: _Toc356488522][bookmark: _Toc356488808][bookmark: _Toc356754471][bookmark: _Toc356754524][bookmark: _Toc356755353][bookmark: _Toc356851444][bookmark: _Toc356851530][bookmark: _Toc356851845][bookmark: _Toc356851930][bookmark: _Toc356851974][bookmark: _Toc356852093][bookmark: _Toc356852148][bookmark: _Toc356852249][bookmark: _Toc356852294][bookmark: _Toc356852339][bookmark: _Toc356852775][bookmark: _Toc356858940][bookmark: _Toc358038607][bookmark: _Toc358126388][bookmark: _Toc356045429][bookmark: _Toc356045482][bookmark: _Toc356485646][bookmark: _Toc356485682][bookmark: _Toc356485719][bookmark: _Toc356485756][bookmark: _Toc356485811][bookmark: _Toc356485891][bookmark: _Toc356487636][bookmark: _Toc356488019][bookmark: _Toc356488131][bookmark: _Toc356488173][bookmark: _Toc356488220][bookmark: _Toc356488326][bookmark: _Toc356488377][bookmark: _Toc356488523][bookmark: _Toc356488809][bookmark: _Toc356754472][bookmark: _Toc356754525][bookmark: _Toc356755354][bookmark: _Toc356851445][bookmark: _Toc356851531][bookmark: _Toc356851846][bookmark: _Toc356851931][bookmark: _Toc356851975][bookmark: _Toc356852094][bookmark: _Toc356852149][bookmark: _Toc356852250][bookmark: _Toc356852295][bookmark: _Toc356852340][bookmark: _Toc356852776][bookmark: _Toc356858941][bookmark: _Toc358038608][bookmark: _Toc358126389][bookmark: _Toc356045430][bookmark: _Toc356045483][bookmark: _Toc356485647][bookmark: _Toc356485683][bookmark: _Toc356485720][bookmark: _Toc356485757][bookmark: _Toc356485812][bookmark: _Toc356485892][bookmark: _Toc356487637][bookmark: _Toc356488020][bookmark: _Toc356488132][bookmark: _Toc356488174][bookmark: _Toc356488221][bookmark: _Toc356488327][bookmark: _Toc356488378][bookmark: _Toc356488524][bookmark: _Toc356488810][bookmark: _Toc356754473][bookmark: _Toc356754526][bookmark: _Toc356755355][bookmark: _Toc356851446][bookmark: _Toc356851532][bookmark: _Toc356851847][bookmark: _Toc356851932][bookmark: _Toc356851976][bookmark: _Toc356852095][bookmark: _Toc356852150][bookmark: _Toc356852251][bookmark: _Toc356852296][bookmark: _Toc356852341][bookmark: _Toc356852777][bookmark: _Toc356858942][bookmark: _Toc358038609][bookmark: _Toc358126390][bookmark: _Toc356045431][bookmark: _Toc356045484][bookmark: _Toc356485648][bookmark: _Toc356485684][bookmark: _Toc356485721][bookmark: _Toc356485758][bookmark: _Toc356485813][bookmark: _Toc356485893][bookmark: _Toc356487638][bookmark: _Toc356488021][bookmark: _Toc356488133][bookmark: _Toc356488175][bookmark: _Toc356488222][bookmark: _Toc356488328][bookmark: _Toc356488379][bookmark: _Toc356488525][bookmark: _Toc356488811][bookmark: _Toc356754474][bookmark: _Toc356754527][bookmark: _Toc356755356][bookmark: _Toc356851447][bookmark: _Toc356851533][bookmark: _Toc356851848][bookmark: _Toc356851933][bookmark: _Toc356851977][bookmark: _Toc356852096][bookmark: _Toc356852151][bookmark: _Toc356852252][bookmark: _Toc356852297][bookmark: _Toc356852342][bookmark: _Toc356852778][bookmark: _Toc356858943][bookmark: _Toc358038610][bookmark: _Toc358126391][bookmark: _Toc234047867][bookmark: _Toc236799633][bookmark: _Toc249811556][bookmark: _Toc351473527][bookmark: _Toc358126392]Contaların emniyete alınması
Contalar, cebirelerle bağlandıktan sonra özel cebire mengeneleri veya cebire blonları ile bağlanarak emniyete alınmalıdır.

[bookmark: _Toc351473528][bookmark: _Toc358126393]Şekil 7: Konvansiyonel hatlar için acil durum mengeneleri

Acil durumlarda (ray kırılması vb) hattan tren geçişine izin verilmesi için Resim-8’de verilen acil durum cebireleri kullanılır. Acil durum cebirelerinin kullanılması durumunda hatta maksimum 160 km/h ile tren geçişine izin verilir. (Hız kısıtlamaları için ray kırıkları bölümüne bakılmalıdır)
[bookmark: _Toc234047926][bookmark: _Toc249794615][bookmark: _Toc351473529][bookmark: _Toc358126394]Şekil 8:Uzun ve kısa acil durum cebireleri









6. [bookmark: _Toc358126395][bookmark: _Toc351473530]Cebire blonlarının sıkma tork değerleri

	[bookmark: _Toc358126396][bookmark: _Toc351473531]Tablo 1: Contalarda bulunan cebire blonu sıkma tork değerleri 

	Bağlantı türü
	Uygulanan tork
	Tipik kullanımı

	İzole ve normal cebire bağlantılar
	880 Nm 
	Her tür rayın bağlanması

	Emniyet cebireleri
	580 Nm
	Her tür rayın bağlanması



7. [bookmark: _Toc351473532][bookmark: _Toc358126397]Cebireli bağlantı arızaları
Çatlak ya da kırık cebireler
· Ortadan kırılan cebireler, özellikle trenlerin contanın üzerinden geçerken rayın iki ucunun yatay ve düşey hizaları arasında önemli bir farklılığa yol açabilecek şekilde bir destek eksikliğine neden olacağından emniyet açısından risklidir.
· En kısa sürede değiştirilmelidir.
Gevşek cebire blonları
· Cebire blonlarının sıkılığı, Tablo-2’de belirtilen periyotlarda kontrol edilmeli ve ihtiyaç duyulması halinde yağlanarak sıkılığı sağlanmalıdır. Gevşek cebire blonları, gevşek şekilde kilitlenirse (anahtarla sıkılamazca ve cebirelere lacka olarak bağlı kalırsa) kesilerek yenileri ile değiştirilmelidir.
Blon deliği genişlemesi
· Bu kusurlar, emniyet açısından risklidir ve en kısa sürede değiştirilmelidir.
· Bağlantıdaki aşırı hareket, raydaki cebire blonu deliklerinin yıpranmasına ve deforme olmasına neden olur. Cebire blonu deliğinin düzensiz biçimi, gerilimi arttırıcı rol oynar ve bu durum ray ucunda yıldız biçimli çatlak oluşma olasılığını artırır.
Conta boşluklarının kapanması
· Contalı hatlarda, ray sıcaklıklarındaki değişimlerden dolayı rayların uzunlamasına yönde hareket etmesi (ray yürümesi), contadaki boşluğun (imbisat payının) kapanmasına ve arkadaki conta boşluklarının açılmasına neden olur.
· Conta boşluklarının kapanması, ray sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yol kaçması (flambaj) riskine neden olur.
· Conta boşluklarının kapanması durumunda, conta boşlukları ray sıcaklığına göre yeniden ayarlanır ve bağlantı malzemeleri Tablo-1’de belirtilen torklarda sıkılır.


İzole conta hataları
· İzole cebirelerin kontrolü Tablo-2’de belirtilen periyotlarda yapılır.
· Yıpranmış izole cebire malzemeleri, rayların birine temas ederek ray devresi arızasını meydana getirmesinden önce değiştirilmelidir.

8. [bookmark: _Toc351473533][bookmark: _Toc358126398]Cebire ve contaların muayene edilmesi

	[bookmark: _Toc351473534][bookmark: _Toc358126399]Tablo 2: Contalar için düzenli muayene aralıkları

	Açıklama
	İşletme Hızı
V < 80 km/h
	İşletme Hızı
V ≥ 80 km/s

	Deliksiz contalar 
(acil durum cebireleri kullanılarak teşkil edilen contalar)
	Haftada bir
	Haftada bir

	Delikli contalar
(Cebire blonları kullanılarak teşkil edilen contalar)
	5 haftada bir
	2 haftada bir

	Her bir contanın oluşturulmasından 24 saatten sonra

	Diğer muayeneler (İlkbahar ve sonbaharda contalardaki tüm bağlantı malzemeleri sökülerek muayene edilecektir)



8.1. [bookmark: _Toc351473535][bookmark: _Toc358126400]Muayene türü
8.1.1. [bookmark: _Toc351473536][bookmark: _Toc358126401]Gözle muayene
Conta hatalarının büyük çoğunluğu, dikkatli bir şekilde gözle muayeneyle tespit edilir. Muayene esnasında kontrol edilecek hususlar aşağıda verilmiştir;
· Çatlak ya da kırık cebireler,
· Gevşek cebire blonları,
· Eksik blonlar,
· Delikli yüzeylerde cebire ile ray arasında gözle görülür boşluk,
· Conta koltuklarındaki nivelman arızaları,
· Eğilmiş/kırık ray uçları,
· Yağlanmamış cebireler,
· Bağlantı noktalarındaki traverslerin dikey yönlü hareketine dair belirtiler,
· Çamurlu contalar.
8.1.2. [bookmark: _Toc351473537][bookmark: _Toc358126402]Trafik altında yapılacak gözlemler
Hatta trafik yükü olmadığı durumda tespit edilemeyen conta hareketleri trenlerin geçişi esnasında gözlenebilir.
Rayın altına boşluk ölçerler de yerleştirilebilir. Bu aletlerin üzerinde, demiryolu araç yükü altında meydana gelen boşluğun derecesini kaydeden kayar bir işaretleyici bulunur ve bunlar, boşluk varlığından şüphe edilen durumlarda contaların altına yerleştirilerek kontrol edildikten sonra bozulma hızının değerlendirilmesi için periyodik olarak yeniden ayarlanabilir. 
8.1.3. [bookmark: _Toc351473538][bookmark: _Toc358126403]Contalarda ultrasonik Muayene
Raylarda cebirelerin gözle muayene edilmesi sırasında tespit edilemeyen hata olup olmadığının belirlenmesi için cebire delikleri Bölüm 6/9 “Tahribatsız muayene makineleri kullanarak ultrasonik muayene, girdap akımları ve head check ölçümlerinin yapılması” belirtilen ölçüm periyotlarına göre ultrasonik muayeneye tabi tutulması gerekir.
8.1.4. [bookmark: _Toc351473539][bookmark: _Toc358126404]Yol muayene araçları ile contaların ölçülmesi
Bir conta noktasındaki bozulmanın derecesi yol muayene araçlarıyla (Roger 800 vb.) ölçülerek, nivelman arızaları belirlenir. Yol ölçümü sonucunda en yüksek nivelmanı değerini gösteren contalar en yüksek kırık cebire veya ray ucu ezilme riski taşıyanlardır.

9. [bookmark: _Toc351473540][bookmark: _Toc358126405]Cebire bağlantılarının bakımı
Cebire bağlantılarında kontrol edilecek hususlar aşağıda verilmiştir: 
· Cebire blonlarının kontrol edilmesi ve sıkılması,
· Cebirelerin sıcak havalardan önce yağlanması,
· Contaların burajı,
· Kusurlu cebirelerin, cebire blonlarının ve kusurlu izole cebirelerin değiştirilmesi,
· Conta boşluklarının ayarlanması.

10. [bookmark: _Toc358038625][bookmark: _Toc358126406][bookmark: _Toc358126407][bookmark: _Toc356045446][bookmark: _Toc356045499][bookmark: _Toc356485663][bookmark: _Toc356485699][bookmark: _Toc356485736][bookmark: _Toc356485773][bookmark: _Toc356485828][bookmark: _Toc356485908][bookmark: _Toc356487653][bookmark: _Toc356488036][bookmark: _Toc356488148][bookmark: _Toc356488190][bookmark: _Toc356488237][bookmark: _Toc356488343][bookmark: _Toc356488394][bookmark: _Toc356488540][bookmark: _Toc356488826][bookmark: _Toc356754489][bookmark: _Toc356754542][bookmark: _Toc356755371][bookmark: _Toc356851462][bookmark: _Toc356851548][bookmark: _Toc356851863][bookmark: _Toc356851948][bookmark: _Toc356851992][bookmark: _Toc356852111][bookmark: _Toc356852166][bookmark: _Toc356852267][bookmark: _Toc356852312][bookmark: _Toc356852357][bookmark: _Toc356852793][bookmark: _Toc356858958][bookmark: _Toc356045447][bookmark: _Toc356045500][bookmark: _Toc356485664][bookmark: _Toc356485700][bookmark: _Toc356485737][bookmark: _Toc356485774][bookmark: _Toc356485829][bookmark: _Toc356485909][bookmark: _Toc356487654][bookmark: _Toc356488037][bookmark: _Toc356488149][bookmark: _Toc356488191][bookmark: _Toc356488238][bookmark: _Toc356488344][bookmark: _Toc356488395][bookmark: _Toc356488541][bookmark: _Toc356488827][bookmark: _Toc356754490][bookmark: _Toc356754543][bookmark: _Toc356755372][bookmark: _Toc356851463][bookmark: _Toc356851549][bookmark: _Toc356851864][bookmark: _Toc356851949][bookmark: _Toc356851993][bookmark: _Toc356852112][bookmark: _Toc356852167][bookmark: _Toc356852268][bookmark: _Toc356852313][bookmark: _Toc356852358][bookmark: _Toc356852794][bookmark: _Toc356858959][bookmark: _Toc358038627][bookmark: _Toc358126408][bookmark: _Toc358126409][bookmark: _Toc351473541]Conta boşluğu (imbisat payı) için limit değerler

	[bookmark: _Toc351473542][bookmark: _Toc358126410]Tablo 3: Rayın döşenmesinden sonra conta boşluğu

	Ray uzunluğu
(m)
	t< (NS-15oC)
mm
	(NS-15oC )≤t<(NS-10 oC)
mm
	(NS-10oC)≤t≤(NS+3oC)
mm
	t>NS+3oC
mm

	36
	4
	3
	2
	0

	72
	8
	6
	4
	0

	180
	30
	20
	10
	0

	NS: Nötr sıcaklık
t: Mevcut ray sıcaklığı



	[bookmark: _Toc351473543][bookmark: _Toc358126411]Tablo 4: İşletme altında contalarda kabul edilebilir boşluklar (imbisat payları)

	Ray uzunluğu
	Ray döşenmesinde belirlenen conta boşluğuna ilave olarak işletme altında kabul edilebilir boşluk

	36
	8 mm

	72
	10 mm

	180
	12 mm

	18 metreye kadar
	6 mm








	[bookmark: _Toc351473544][bookmark: _Toc358126412]Tablo 5: Contalarda tespit edilen hataların giderilmesine ilişkin süreler


	Kusur
	Yapılacak İşlem
	Değiştirme Süresi

	Cebire blonları çok kısa (blon ucu 2 adımdan (yiv) daha kısa)
	Daha uzun cebire blonları ile değiştirin
	İşletme Hızı
V≥80 ise 7 gün içinde
V<80 ise 14 gün içinde

	Cebireler raya uymuyor veya raya paralel değil
	Tüm contaları sıkın Durum düzelmezse, daha ayrıntılı bir kontrol için cebire bağlantılarını sökün ve cebireleri değiştir.
	En kısa sürede

	Raydaki cebire deliklerin çapları ve boşlukları hatalı
	Rayları değiştirin
	En kısa sürede












	[bookmark: _Toc351473545][bookmark: _Toc358126413]Tablo 6: Kırık, çatlak, kusurlu cebireler ve bağlantı malzemeleri için yapılacak kontroller ve alınacak tedbirler

	Kusur
	Acil eylem
	Alınacak tedbirler

	Bir veya daha fazla cebire çatlak
	Gerekli değil
	Her iki cebireyi 24 saat içinde değiştir.

	Cebirede kırık
	25 km/s hız kısıtlaması uygula.
	Her iki cebireyi 24 saat içinde değiştir.

	Her iki taraftaki cebire ve traversler kırık ancak ray-cebire bağlantısı var
	(Bkz. Not 2.)
5 km/s. Hız kısıtlaması uygula veya
Kırık parçalar kör cebire mengenelerine bağlı ise 25 ile 50 km/s hız kısıtlaması uygula.
	Her iki cebireyi de 24 saat içinde değiştir.

	Her iki tarafta cebire ve travers kırık ancak ray-cebire bağlantısı yok
	Hattı tren trafiğine kapat veya
(Bkz. Not 2.)
Alternatif cebire bağlantıları kullan
25 km/s hız kısıtlaması uygula “(bkz Not 3)
	Derhal değiştir.

	Her iki contadaki cebireler kırık
	Hattı tren trafiğine kapat.
	Tüm cebireleri değiştir.

	Hatalı bağlanmış cebireler (bkz.Not 4)
	Gerekli değil
	Her iki cebireyi de 7 gün içinde değiştir.

	Deforme olmuş, kusurlu cebireler veya conta bağlantıları
	Gerekli değil
	Deforme olan parçaları 48 saat içinde değiştir.

	Notlar:
NOT 1-Karşı rayda bir bağlantı var ise, bu ray iyi desteklenmiş olmalı ve güçlü bir bağlantıya sahip olmalıdır.
NOT 2-Eğer ray uçları arasındaki boşluk 50 mm'den fazla ise, ray kırılmasına neden olabilir.
NOT 3-Aşağıdaki hususların tamamı sağlanamadığı durumda, Maksimum 25 km/s hız kısıtlaması uygula:
· Ray başlarının yatay ve düşey hizalaması aynı seviyede,
· Her iki traverste cebirelerin her iki tarafında da boşluk yok (toplam dört travers),
· Cebireler doğru bir şekilde bağlanmamış (doğru bağlantı, doğru ray kesiti)
NOT 4-"Hatalı bağlanmış cebire" aşağıdaki kullanımları tarif etmektedir:
· Uygun olmayan ray kesiti kullanımı,
· Uygun olmayan cebire bağlantıları,
· Hatalı yerleştirilmiş cebire çifti (örneğin, hatalı yönde yerleştirilmiş)
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	Not: Kısaltmaların tanımları aşağıda verilmiştir.

	R
	İşi Yapan Kişi.
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	S
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	C
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	İşin yapılması sonrasında, kendisine bilgi verilen personel – Tek yönlü iletişim
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