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 EK 1: Tablo
Tüm bileşenlerin periyodik kontrol ve muayenesi
1. Amaç 
TCDD'nin konvansiyonel, HT ve YHT hatlarının altyapısının düzenli ve özel olarak muayene edilmesidir. 
Bu doküman, tüm altyapı bileşenleri için yapılacak muayene ve ölçümlere ilişkin gereklilikleri, bunların sıklığını ve sorumlu personeli, muayeneler veya özel durumlarda tespit edilecek muayene ve ölçüm gerekliliklerini tanımlamaktadır.
Bu bölüm;
a. Ölçülecek veya kontrol edilecek muayene parametreleri,
b. Muayenenin sıklığını,
c. Muayenenin yapılmasından sorumlu personeli, 
d. Muayenelerin yapılmasından ve muayene sonuçlarına göre doğru işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan ve bunlarla ilgili nihai sorumluluk sahibi olan personeli,
e. Muayene sonuçlarıyla ilgili bilgilendirilerek, sonuçların kendisine teslim edilmesi gereken personeli,
kapsamaktadır.
2. Ölçüm periyotları ve sorumlu personel

Altyapı bileşenlerinde yapılacak muayenelerin aralığı, muayeneden sorumlu personel ve muayene sırasında kontrolü yapılacak parametreler Ek-1'de yer alan tabloda verilmiştir.

3. Muayene ve ölçümlerin değerlendirilmesi
Muayene ve ölçümlerin değerlendirilmesi; konvansiyonel, HT ve YHT için hazırlanmış olan Hat Bakım El Kitabının Altyapı kapsamındaki köprü-menfez-viyadükler, tüneller, drenaj kanalları ve platform bölümlerinde belirtilen hususlara göre yapılır.
4. Raporlama

Muayeneden sorumlu personel, muayene sırasında yapılan ölçümler ve gözlemlenen durumları parametrelere ilişkin sınır değerlerle karşılaştırmak suretiyle bir ön değerlendirmede bulunur. 
Muayene sonuçları hakkında yapılan bu ön değerlendirmede tespit edilen bilumum hata veya kusurlarla ilgili olarak derhal yapılması gerekli işlemler (uygun ise) yapılır veya bilahare yapılacak olan uygun işlemler belirlenir. Derhal yapılan işlemler, ileride yapılması gerektiği tespit edilen işlemler ve söz konusu hata veya kusura ilişkin nedenler muayene formlarında ve raporlarında belirtilir. 
Üstyapı bileşenlerindeki olumsuzlukların giderilmesi (gevşek bağlantı elemanlarının sıkılması, eksik elamanların tamamlanması, balast noksanlığı ve kirliğinin giderilmesi v.b.), drenajın temizlenmesi gibi muayene sırasında gerçekleştirilen bakım işlemleri, muayene formlarına yazılarak kayıt altına alınır. Muayene sırasında yapılması mümkün olmayan tüm bakım işlemleri tamamlanmak üzere yıllık bakım programına alınır.
Muayene formları ve raporlar, muayeneyi yapan EK-1’deki tabloda belirtilen sorumlu personel tarafından hazırlanır. Hazırlanan muayene formları, Bölge Müdürlüklerince görevlendirilen sorumlu mühendisler tarafından değerlendirilerek sonuçları Yol Müdürüne rapor edilir. Hazırlanan rapor, gereğinin yapılması için Yol Bakım Onarım Müdürlüklerine iletilir. 
Hazırlanan muayene formları, raporlar ve diğer kayıtların bir nüshası Yol Dairesi Başkanlığına gönderilir, diğer nüshası ise Bölge Müdürlüklerindeki Yol Müdürlüklerinin ilgili dosyalarında muhafaza edilir.

	No
	İşlem Türü
	Yapılacak İşlemler ve Muayene Edilecek Parametreler
	İşlem Dönemi ve/veya Sıklığı
	SORUMLULUKLAR

	1
	Platformun gözle muayenesi
	Rutin Yol Muayeneleri sırasında aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcut olup olmadığının belirlenmesi için gözle muayene yapılacaktır.
· Islak yatak belirtileri (çamur pompalaması),
· Formasyondaki bozulmalardan kaynaklanabilecek kötü yol geometrisi,
·  Yetersiz drenaj belirtileri (drenajda veya yolda siltlenme veya su birikmesi),
	Rutin yol muayeneleri

10 günde bir
	Sorumlu Personel

1. Yol Bakım Onarım Müdürü,
2. Yol Bakım Onarım Şefi (görevlendirilebilecek yol sürveyanı),
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü,
2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı,
3. Yol Kontrolörü

	2
	Platformun ayrıntılı muayenesi
	Altyapının durumunun belirlenmesi ve hatanın nedeninin tespit edilmesi için aşağıdaki yöntemlerden sondaj çukuru ile yapılan muayene (örneğin, örnek almak için hendek veya delik açmak gibi) minimum düzeyde tutulmalıdır.
·  Otomatik Balast Numune Alıcısı (ABS) kullanılması,
· Çukur açılarak veya hendek kazılarak gözle muayene, 
·  Yer Altı Radarı (GPR)
·  Düşen Ağırlık Deflektometresi (FWD)
	Gözle muayenede gerekli olduğu tespit edilen hallerde veya durum değerlendirmesi yapılırken
	Sorumlu Personel
1. Bölge Yol Müdürlüklerince Görevlendirilen Mühendisler
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü

4. Yol Bakım Onarım Müdürü

	3
	8.0 m.'den daha az uzunluğa sahip küçük köprülerin (menfez) genel muayenesi
	I. Yol kısmına ait parçaların muayenesi.
II. Köprü boş olduğunda veya üzerinden bir demiryolu aracı geçerken tabliye kısmının muayene edilmesi,
III. Köprüye ait diğer kısımların muayenesi.
IV. Serbest gabarinin muayenesi

 (Muayene Form no:1452)
	6 Ay
(Yılda iki kez)

(İlkbahar ve son bahar mevsimlerinde)
	Sorumlu Personel
1. Köprüler Şefi, 
2. Yol Bakım ve Onarım Şefi,
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü,
2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Köprü Mühendisi (Görevlendirilen inşaat Mühendisi)

4. Yol Kontrolörü

5. Yol Bakım Onarım Müdürü

	4
	8.0 m. ve daha büyük köprülerin genel muayenesi
	I. Yol kısmına ait parçaların muayenesi,
II. Köprü boş olduğunda veya üzerinden bir demiryolu aracı geçerken tabliye kısmının muayene edilmesi,
III. Köprüye ait diğer kısımların muayenesi,
IV. Serbest gabarinin muayenesi,
(Muayene Form no:1451)
	6 Ay
(Yılda iki kez)

(İlkbahar ve son bahar mevsimlerinde)
	Sorumlu Personel

1. Yol Bakım Onarım Müdürü

2. Köprü Mühendisi (Görevlendirilen İnşaat Mühendisi)
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü
4. Köprüler Şefi

5. Yol Bakım ve Onarım Şefi

	5
	Köprülerin periyodik muayenesi
	I. Yol kısmına ait parçaların muayenesi.
II. Köprü boş olduğunda veya üzerinden bir demiryolu aracı geçerken tabliye kısmının muayene edilmesi
III. Köprüye ait diğer kısımların muayenesi.
IV. Serbest gabarinin muayenesi

(Muayene Form no: 1442 ve Muayene Sonuç Cetveli)
	6 yılda bir kez
(Nisan ve Ağustos ayları arasında yapılır)
	Sorumlu Personel
1. Muayeneye katılan Yol Dairesi Başkanlığı Köprüler Şube Müdürü veya Yardımcısı

2. Muayeneye katılan Yol Dairesi Başkanlığı Köprüler Şubesinden görevlendirilen Mühendisler
3. Muayeneye katılan Yol Müdürü veya Müdür Yardımcısı
4. Köprü Mühendisi (Görevlendirilen İnşaat Mühendisi)

5. Yol Bakım Onarım Müdürü
6. Köprüler Şefi
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Dairesi Başkanı

2. İlgili Yol Dairesi Başkan Yardımcısı

	6
	Köprü ve menfezlerde doğal afetlerden sonra yapılacak muayene (deprem, sel veya derayman, vb. riski altındaki bölgelerde bulunan köprüler) 
	a. Köprü ayakları, ricat duvarları, kanat duvarları, kardökonlar, köprü imla başlarında herhangi bir deformasyon (devrilme, çarpışma, sürüklenme) olup olmadığı, bu aksam civarındaki oyulmaların tehlikeli olup olmadığı,

b. Köprü mesnet bankları, mesnetler, gardbalastlarda herhangi bir deformasyon (kırılma, dağılma, yerinden oynama, kayma gibi) olup olmadığı ve tespit edilen deformasyonların tehlike derecesi,

c. Köprü tabliyelerinde veya kemerlerinde herhangi bir deformasyon (eğilme, bükülme, kesilme, ezilme, kopma, çatlama, kırılma) bulunup bulunmadığı ve tabliyeye ait aksamın yapı gabarisi içerisine girmiş olup olmadığı ve deformasyonların tehlike derecesi,

d. Köprü yollarında herhangi bir deformasyon (ray kırılması, cebire açılması, travers blonu ve tirfon kırılması, travers kırılması, yolda eksen kaçıklığı gibi) bulunup bulunmadığı ve tespit edilen deformasyonların tehlike derecesi, 
	Meydana gelen olaylardan hemen sonra
	Sorumlu Personel

1. Yol Bakım Onarım Müdürü
2. Köprüler Şefi
3. Yol Bakım Onarım Şefi

Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Dairesi Başkanı

2. İlgili Yol Dairesi Başkan Yardımcısı

3. Bölge Müdürü

4. İlgili Bölge Müdür Yardımcısı
5. Köprüler Şube Müdürü
6. Yol Müdürü

7. Köprü Mühendisi

	7
	Yıllık köprü bakım bütçesinin hazırlanması
	Yıl içinde gerçekleştirilmek üzere bütçelendirilecek köprü bakım programı her yıl Ekim ayı sonuna kadar Yol Dairesi Başkanlığına gönderilir.
	Her yılın Ekim ayı sonu
	Sorumlu Personel

1. Yol Müdürü
2. Köprü Mühendisi (Görevlendirilen inşaat Mühendisi)
3. Köprüler Şefi
4. Yol Bakım Onarım Müdürü

5. Yol Bakım Onarım Şefi
Bilgilendirilecek Personel

1. Bölge Müdürü

2. İlgili Bölge Müdür Yardımcısı

	8
	Yıllık köprü bakım programının hazırlanması
	Yıl içerisinde yapılan genel muayeneler sonucu düzenlenen muayene formlarında ve daha önce gerçekleştirilen periyodik muayenelerde belirtilen bakım ve onarım işlerinin tahsis edilen bütçe olanakları dikkate alınarak hazırlanacak programın her yılın ocak ayı sonuna kadar Yol Dairesi Başkanlığına gönderilmesi.
	Her yılın Ocak ayı sonu
	Sorumlu Personel

1. Yol Müdürü

2. Köprü Mühendisi (Görevlendirilen inşaat Mühendisi)
3. Köprüler Şefi

4. Yol Bakım Onarım Müdürü

5. Yol Bakım Onarım Şefi

Bilgilendirilecek Personel

1. Bölge Müdürü

2. İlgili Bölge Müdür Yardımcısı

	9
	Köprü bakım raporlarının düzenlenmesi
	Yıllık köprü bakım programında yer alan bakım ve onarımlarının gerçekleşmelerini ve aksayan durumların yer aldığı raporlar 3’er aylık olarak iki nüsha düzenlenecek, bir nüshası yılın Nisan, Temmuz, Ekim ayının ve bir sonraki yılın Ocak ayının en geç onuncu gününe kadar Yol Dairesi Başkanlığına gönderilecek diğer nüshası ise Bölge Yol Müdürlüğünün köprü bakım dosyasında muhafaza edilecektir.
	3 Ay
	Sorumlu Personel
1. Yol Müdürü 

2. Köprü Mühendisi (Görevlendirilen mühendis)

3. Köprüler Şefi
4. Yol Bakım Onarım Müdürü
5. Yol Bakım Onarım Şefi
Bilgilendirilecek Personel

1. Bölge Müdürü

2. İlgili Bölge Müdür Yardımcısı

	10
	Yol drenajının rutin muayenesi
	Drenaj kanallarındaki tıkanmayı 
(tortu, pislik veya bitki gelişimi) ve hasar yönünden kontrol et.
· Yağmur suyu drenajı
· Drenaj kuyusu kapakları
· Drenaj kuyusu ızgaraları
· Girişler
· Çıkışlar
Tüm problemleri rapor et.
	Rutin yol muayeneleri sırasında
	Sorumlu Personel
1. Yol Bakım Onarım Şefi
2. Yol Bakım Onarım Müdürü
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Görevlendirilen Mühendis

4. Yol Kontrolörü

	11
	Yol drenajının düzenli muayenesi
	Drenaj kanallarındaki tıkanma 
 (tortu, pislik veya bitki gelişimi) ve hasar yönünden kontrol et.
· Yağmur suyu drenajı
· Drenaj kuyusu kapakları
· Drenaj kuyusu ızgaraları
· Girişler
· Çıkışlar
Tüm problemleri rapor et.
	6 ayda bir veya risk değerlendirmesine veya tasarıma göre daha erken
	Sorumlu Personel
1. Görevli Mühendis
2. Yol Bakım Onarım Şefi
3. Yol Bakım Onarım Müdürü
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü

	12
	Yol drenajının (derin drenajlar-yeraltı drenajları) ayrıntılı muayenesi
	· Yılın yağışsız zamanlarında yapılmalıdır.
· Rutin muayene sırasında erişimi mümkün olmayan sistem parçalarını kontrol et.
· Hata, kısmi veya tam tıkanıklık veya normal olmayan durumlar olup olmadığını kontrol et.
· Hareketli Video kaydı ve fotoğraflamayı yap.
	En fazla 5 yıl veya risk değerlendirmesine veya tasarıma göre belirlenen sıklıkta 
	Sorumlu Personel
1. Görevli Mühendis
2. Yol Bakım Onarım Şefi
3. Yol Bakım Onarım Müdürü
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü

	13
	Derin drenaj harici diğer drenajların ayrıntılı muayenesi
	· Çukurların, çöp ızgaralarının ve emniyet ızgaralarının tıkalı olup olmadığı,
· Kanal drenajlarını, çukurları ve su arklarını engelleyen veya tıkayan bitki gelişimi olup olmadığı,
	Durum değerlendirmesi, tecrübelere veya tasarıma dayalı olarak belirlenir.
	Sorumlu Personel
1. Görevli Mühendis
2. Yol Bakım Onarım Şefi
3. Yol Bakım Onarım Müdürü
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü

	14
	İlave drenaj muayeneleri
	Muayenenin gerekliliği (zamanlama) ve kapsamı (ölçülen parametreler) Görevli Mühendisi tarafından belirlenir.
	Görevli Mühendis belirler.
	Sorumlu Personel

1. Görevli Mühendis
2. Yol Bakım Onarım Şefi
3. Yol Bakım Onarım Müdürü
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü

	15
	Tünellerin rutin olarak gözlemlenmesi
	Tünellerde yapılacak rutin yol muayeneleri sırasında, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gözle görülebilir ölçüde mevcut olup olmadığını tespit etmek için gözle muayene yap.
· Tünel kaplamasında düşen parçalar,
· Artan su girişi,
· Tünel duvarlarında kabarma.
	Rutin yol muayeneleri sırasında
	Sorumlu Personel
1. Yol Bakım Onarım Şefi
2. Yol Bakım Onarım Müdürü
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Görevlendirilen Mühendis

4. Yol Kontrolörü

	16
	Tünellerde planlı muayene
	Tünelin durumunun değerlendirilmesi için erişim ekipmanı ve yüksek yoğunluklu aydınlatma kullanılarak yapılan ayrıntılı gözle muayene yap.
	1 yıl
(+/-3 ay)
	Sorumlu Personel
1. Görevli Mühendis
2. Yol Bakım Onarım Şefi
3. Yol Bakım Onarım Müdürü

Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü

	17
	Tünellerde yapılacak özel muayene
	Tünellerde yapılacak planlı muayenelerde olduğu gibi, diğer muayenelerde tespit edilen sorunlara odaklanır. Tünelin durumunun ve hata/hataların boyutunun değerlendirilmesi için muayene genellikle tahribatsız veya yarı tahribatlı deney veya gözetim şeklinde gerçekleşecektir.
	Diğer muayeneler sonucu gerek duyulan şekilde veya deprem ve selden sonra.
	Sorumlu Personel
1. Görevli Mühendis
2. Yol Bakım Onarım Şefi
3. Yol Bakım Onarım Müdürü
Bilgilendirilecek Personel

1. Yol Müdürü

2. İlgili Yol Müdür Yardımcısı

3. Yol Kontrolörü


Bu belgenin herhangi bir şekilde kullanım hakkı TCDD’ye aittir. TCDD’nin yazılı izni olmadan, tümüyle veya kısmen çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
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